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Techno veneers

1. 5,2 mm
Spessore finitura /
Finish thickness

3. 15 mm Supporto rigido /
Rigid support
Pannello MDF / MDF panel
Pannello multistrato /
Birch plywood panel
0,3 mm Supporto cartella /
Sheet Support
TNT

Dimensione standard /
Standard dimension

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm

Cartelle / Wooden sheets
3130 (vena/grain) x 1220 mm

4. 1 mm
Bilanciante /
Balancing material

5. 23 mm
(19,6 vuoto + 3,4 pieno) /
(19,6empty + 3,4 full) 
Passo delle fresature /
Mills spacing

6. 21,2 mm Pannello rigido /
Rigid panel
5,5 mm Cartella /Wooden 
Sheet Spessore finito /
Finished thickness

Pannelli rigidi e cartelle /
Rigid and wooden sheet panels 

Raggio minimo di curvatura /
Minimum radius size
250 mm



Pannelli rigidi e cartelle /
Rigid and wooden sheet panels 



MATERIALI 
E FINITURE /
MATERIAL 
AND FINISHES

Supporti disponibili 
per pannelli rigidi /
Available supports 
for rigid panels

Pannello MDF Ignifugo -
Idrofugo - CARB2 - NAF 
Pannello MDF pasta nera
Pannello multistrato di betulla /
MDF panel Fireproof -
Waterproof - CARB2 - NAF
Black MDF panel
Birch plywood panel

Supporti disponibili 
per pannelli flessibili /
Available supports 
for flexible panels

Pannello MDF Ignifugo -
Idrofugo - CARB2 - NAF 
Pannello MDF pasta nera
Pannello multistrato di betulla /
MDF panel Fireproof -
Waterproof - CARB2 - NAF
Black MDF panel
Birch plywood panel

Supporti disponibili solo 
per la linea di prodotto “ARCH” / 
Supports available only for
the “ARCH” product line

Supporto disponibile 
per cartelle /
Available support 
for wooden sheet

TNT tessuto non tessuto 
precollato /
Pre-glued non-woven fabric TNT
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Dimensione standard /
Standard dimension

Cartelle / Wooden sheet
3130 (vena/grain) x 1200 mm
**Special 2440 (vena/grain) 
x 1200 mm

Pannelli flessibili / Flexible panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm
**Special 2440 (vena/grain)
x 1200 mm

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm
**Special 2440 (vena/grain)
x 1200 mm

Su richiesta / On request
Design personalizzato /
Custom design
Altri supporti e spessori / 
Other supports and thicknesses 
Verniciatura / Painting



Tutti i prodotti della collezione TECHNO VENEERS sono disponibili 
in 15 finiture di precomposto di legno e in bamboo ecrù.
*La finitura Makassar è disponibile solo per alcuni prodotti

All products in the TECHNO VENEERS collection are available
in 15 reconstituted veneer finishes and in ecrù bamboo.
*Makassar finish is only available for some products

I pannelli sono forniti grezzi e levigati, pronti per la verniciatura. 
Presentano una fresatura di precisione sul lato esterno e lati perimetrali 
squadrati non bordati, ideali per personalizzazioni su misura.

The panels are supplied unfinished and sanded, ready 
for painting. They feature precision milling on the outer face 
and square, unedged perimeter sides, making them ideal 
for bespoke customization.

Dimensione standard /
Standard dimension

Cartelle / Wooden sheet
3130 (vena/grain) x 1200 mm
**Special 2440 (vena/grain) 
x 1200 mm

Pannelli flessibili / Flexible panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm
**Special 2440 (vena/grain)
x 1200 mm

Pannelli rigidi / Rigid panels
3000 (vena/grain) x 1200 mm
**Special 2440 (vena/grain)
x 1200 mm

Su richiesta / On request
Design personalizzato /
Custom design
Altri supporti e spessori / 
Other supports and thicknesses 
Verniciatura / Painting

Makassar*

Ebony

Teak

Oak

Light American Walnut

Rosewood

Rustic walnut

Taupe

American Walnut

Grey Oak

Light Grey

White Oak

Gabon Ebony

Thermo Oak

Rustic oak

Bamboo ecrù*




